
ATS-10PS Bruttopreis (EVP):  CHF 99.00
Bestellnummer: 243530

Automatik-Schnellladestation

16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem, 863-865 MHz
• Als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine

bestimmte Ton- oder Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden
soll.

• Funkübertragungen von Audiosignalen mit einem Sender und einem Empfänger sind
ebenso möglich.

• Aufgrund der geringen Frequenzabstände in diesem freien Frequenzbereich wird ein
gleichzeitiger Betrieb mit nicht mehr als zwei Sendern empfohlen

• Anmelde- und gebührenfrei in der EU

Automatik-Schnellladestation zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus von zwei Geräten
der ATS-10-Serie
• Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca.

3-4 Stunden bei z. B. 1300-mAh-Akkus
• Betriebs-LEDs für "Laden" und "Laden beendet"
• Inklusive Steckernetzgerät

Technische Daten:

Art Schnellladestation
Nennwert 2 Geräte
Typ Automatik
Farbe Schwarz
Material -
Passend für ATS-10R, ATS-10TM
Stromversorgung über beil. Steckernetzteil
Abmessungen 232 x 51 x 140 mm
Länge -
Einbaumaße -
Gewicht 350 g
Anschlüsse -
Sonstiges -
Verpackungseinheit 1

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.840 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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