
CM-503U/B Bruttopreis (EVP):  CHF 82.00
Bestellnummer: 231710

Elektret-Einbaumikrofon

Elektret-Einbaumikrofon
  
• Mikrofonkapsel mit Halbnierencharakteristik 
• Kompaktes Grenzflächenmikrofon 
• Low-Cut-Schalter (80 Hz) 
• Schaltbare 10-dB-Abschwächung 
• Metallgehäuse 
• Schwarze (CM-503U/B) oder weiße (CM-503U/W) Kapselabdeckung

  
Herstellerinformation

  JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw
  
EU-Bevollmächtigter
  MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Technische Daten:

EAN-Code 4007754247985
Nettogewicht 0,101 kg
Art Einbaumikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Halbniere
System Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 40-12000 Hz
Nennimpedanz 220 Ω
Empfindlichkeit 4 mV/Pa
Signal/Rauschabstand 70 dB
Maximaler Schalldruck 140 dB
Speisung  DC 9-52 V, Phantom
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial Metall
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 31,6 x 69,7 x 30 mm
Gewicht 67 g
Kabel -
Anschluss XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,073 x 0,045 x 0,14 m
Bruttogewicht 0,137 kg
Nettogewicht 0,101 kg

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.137 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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