ECM-285
Bestellnummer: 232760

Bruttopreis (EVP): CHF 109.00

Elektret-Mikrofon fiir Gesang und Instrumente

Elektret-Mikrofon fur die Tonabnahme bei Gesang und Instrumenten

» Spezialgedampfte Kapselaufhangung

» Betrieb mit externer Phantomspeisung ( DC 9-48 V) oder interner 1,5-V-Batterie

« EIN/AUS-Schalter

e Lieferung mit 6-m-Anschlusskabel XLR/XLR und Halter mit Schraubbefestigung 16 mm
(%6")/9 mm (3s")

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehor

EMA-3 Phantom Speisung 48V fA%r 1xElektret-Mik
MPA-102 Mikrofon-VorverstAxrker

NIMH-2800/4 NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
MS-60/SW Mikrofon-Stativ

Technische Daten:

EAN-Code 4007754155471
Nettogewicht 0,456 kg

Art Elektret-Mikrofon
Ausfiihrung -
Ubertragungsart Kabel
Charakteristik Niere

System Elektret
Trdgerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 80-15000 Hz
Nennimpedanz 400 Q
Empfindlichkeit 5 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -

Maximaler Schalldruck 115dB

Speisung

1 x 1,5-V-Mignon oder DC 9-48 V (Phantom)

Schwanenhalslange

Gehdusematerial

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen @ 26 mm x 195 mm
Gewicht 110 g

Kabel 6m

Anschluss XLR, sym.
VerpackungsmaBe (B x H x L) 0,125 x 0,065 x 0,24 m
Bruttogewicht 0,732 kg
Nettogewicht 0,456 kg

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.732 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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