ECM-821LT Bruttopreis (EVP): CHF

Bestellnummer: 235450

Elektret-Krawattenmikrofon

MONACOR

SCHWEIZ

20.00

Elektret-Krawattenmikrofon

» Mikrofonkapsel in Nierencharakteristik

* Abnehmbarer Klemmbefestigung

* 0,8-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinke, mit Verriegelung
» Mikrofonwindschutz

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Technische Daten:

EAN-Code 4007754201451
Nettogewicht 0,02 kg

Art Krawattenmikrofon
Ausfiihrung -
Ubertragungsart Kabel
Charakteristik Niere

System Elektret

Tragerfrequenzbereich -

Sendeleistung -

Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Nennimpedanz 680 Q
Empfindlichkeit 5,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 110 dB
Speisung 1,5-3V

Schwanenhalslange -

Gehdusematerial -

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen @12 mm x 18 mm
Gewicht 20g

Kabel 0,8m

Anschluss 3,5-mm-Klinke
VerpackungsmaBe (B x H x L) 0,095x0,03x0,17m
Bruttogewicht 0,025 kg
Nettogewicht 0,02 kg

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.025 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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