MONACOR

SCHWEIZ

MD-260
Bestellnummer: 220760

Bruttopreis (EVP): CHF 13.00

Stereo-Kopfhorer

Stereo-Kopfhérer

* Bequemer, sicherer Halt durch Ohr- und Nackenbugel

« Abnehmbare Schaumstoff-Ohrkissen

* Asymmetrische Kabelzufiihrung

e 1,5 m langes Anschlusskabel mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Stellen Sie die Kopfhérerlautstdrke nie sehr hoch ein. Hohe Lautstarken kdnnen auf
Dauer das Gehor schadigen! Das Ohr gewdhnt sich an groBe Lautstarken und empfindet
sie nach einiger Zeit als nicht mehr so hoch. Darum eine hohe Lautstarke nach der
GewoOhnung nicht weiter erhéhen.
Verwenden Sie das Gerat nur im Innenbereich und schiitzen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulassiger Einsatztemperaturbereich 0 -
40 °C).

Soll das Gerét endglltig aus dem Betrieb genommen werden, Gbergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem 6rtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehor

HA-37 AObergangsstAvack 3.5mm F / 6.3mm M
MEC-635 Stereo-VerlAxngerungskabel, 3.5mm, LAxnge 6m

Technische Daten:

EAN-Code 4007754191578
Nettogewicht 0,05 kg

Art Kopfhorer
Ubertragungsart Kabel
Kopfhorerwandler @ 30 mm
Wandlerprinzip dynamisch
Max. Eingangsleistung 80 mw
Ubertragungsbereich Kopfhorer 20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhorer 32 Q
Kopfhorerempfindlichkeit 101 dB/mW

Ubertragungsbereich Mikrofon

Nennimpedanz Mikrofon

Mikrofonsystem

Mikrofonempfindlichkeit

Speisung -

Kabel 1,5 m, einseitige Zufiihrung
Stecker 3,5-mm-Klinke, stereo
Adapter -

Gewicht ohne Kabel

35¢g

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.085 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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