
MRH-80 Bruttopreis (EVP):  CHF 23.00
Bestellnummer: 110700

PA-Hochtonhorn für MRD-80

PA-Hochtonhorn für MRD-80
  
• 35-mm-Standardgewinde (1⅜") 
• Kunststoff 
• CD-Design (Constant Directivity) 
• Effektive Mundöffnung 25 mm (1")

  
Herstellerinformation

  MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

MRD-120 Horntreiber 100Wmax
MRD-34PA Horntreiber, 70W, 8Ohm
MRD-80 Horntreiber

Technische Daten:

EAN-Code 4007754192131
Nettogewicht 0,168 kg
Art Hochtonhorn
Material Kunststoff
Frequenzbereich 2500-18000 Hz
Trennfrequenz 2500 Hz
Abstrahlwinkel (vert./hor.) 60°/90°
Abstrahlwinkel vertikal 60°
Abstrahlwinkel horizontal 90°
Geeignete Austrittsöffnung
Einbauöffnung 160 x 115 mm
Einbautiefe 110 mm
Abmessungen 194 x 155 x 114 mm
Höhe 155 mm
Breite 194 mm
Tiefe 114 mm
Gewicht 168 g

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.280 kg
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