
NPA-12/1 Bruttopreis (EVP):  CHF 33.00
Bestellnummer: 280610

YUASA-Blei-Akkumulator, 12 V, 1,2 Ah

Blei-Akkumulator, 12 V, 1,2 Ah,
  von YUASA
  
• Wartungsfrei 
• Besonders hohe Leistung 
• Universell einsetzbar 
• Entladen oder Lagern in jeder Position 
• Für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklenbetrieb (ZB) 
• 3-5 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb und bei 20 °C

  
Herstellerinformation

  GS Yuasa Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Deutschland
info@gs-yuasa.de
  

Technische Daten:

EAN-Code 4007754033212
Nettogewicht 0,58 kg
Nennspannung 12 V
Bezeichnung -
IEC -
ANSI -
Kapazität 1,2 Ah
Technologie Blei-Säure
Anzahl 1
Leistung -
Ladespannung -
Ladestrom -
Ladezeit -
VdS-Nr. ja
Panasonic-Nr. -
Gefahrgut -
UN-Nummer -
Gefahrenzahl -
Gefahrgutklasse -
Abmessungen 97 x 48 x 54,5 mm
Gewicht 0,58 kg
Anschlüsse Flachstecker 4,8 mm(Faston 187)
Sonstiges BPB, ZB

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.550 kg
VRG/VEG VEG-BEI1601
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